
 
 

Onze standaardmontage van de Daikin Altherma Hybride installaties omvat:  

 Plaatsing Gasmodule, Hydrobox en bediening 
 Afvoer en verwijderen bestaande CV-ketel 
 Alle benodigde appendages 
 Plaatsing buitenunit aan de muur, op het dak of op de grond inclusief muurbeugels of 

opstelbalken 
 Aanbrengen en aansluiten van koelleidingen tot een lengte van 5m 
 Afwerking van de koelleidingen met luxe INOAC siergoot 
 Elektrisch aansluiten van binnen- en buitendelen 
 In bedrijf stellen van de installatie 
 Opruimen restmaterialen en afvoeren van het afval 
 Vijf jaar Daikin fabrieksgarantie  
 Naast de normale fabrieksgarantie garandeert Noordpool Airconditioning B.V. de goede 

werking van de geleverde apparatuur gedurende de eerste 12 maanden. Zowel 
materialen als arbeidsloon vallen onder deze garantieregeling. 

  Randvoorwaarden voor standaardmontage  

 Elektrische voeding aanwezig, uitbreiding elektra tegen meerprijs  
 Geen hoogwerker en/of kraan nodig voor het plaatsen van de unit 
 Meerprijs extra koelleiding  30,00 per meter 
 Geen boringen door verdiepingsvloeren of ander gewapend beton/staal 
 Geen dakdoorvoering nodig 
 Exclusief parkeertarieven deze worden indien van toepassing netto aan u doorbelast 
 De standaardmontage omvat een dag werk  

Een goede installatie begint bij een goed advies!  

 Daarom komen wij graag geheel vrijblijvend bij u ter plaatse langs. Vervolgens doen wij 
u een speciaal op uw situatie, wensen en budget gesneden maatwerk aanbieding. Zo 
weet u zeker dat u de juiste installatie in huis hebt!  

 


